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                                                          Evropský fond pro regionální rozvoj
                      Projekt CZ.2.16/3.1.00/24025
          Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti


PŘÍLOHA Č. 1
Specifikace a minimální technické požadavky předmětu plnění veřejné zakázky
,,Dodávka technického vybavení pro Centrum aplikované bioimplantologie (CAB) FNKV“
	číslo
	položka rozpočtu
	jednotka
	počet
	specifikace

	1.2.2.1.
	CO2 inkubátor
	ks
	2
	Inkubátor, CO2
Objem 170 l
- Grafický displej
- Vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezu, oblé rohy
- Vestavěná UV výbojka 
- Vestavěný systém sterilizace pomocí H2O2 
- Duální IR CO2 senzor 
- CO2 koncentrace 0 - 20 %, +0,15 %
- Teplotní rozsah +5 °C od okolní teploty až +50 °C +0,1 °C
- Vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích
- Senzor hladiny vody v zásobníku
- Nezávislá regulace ohřevu dveří aby zabránila rosení
- Nezávislá regulace ohřevu dna pro nastavení RV 
- Automatická kalibrace, automatický setup, alarm systém, autodiagnostika
- Vnější rozměry (š x h x v): cca 620 x 710 x 900 mm
- Požadovaná média: elektro, CO2
- Možnost připojení k nadřazené monitorovací síti

	1.2.2.2.
	Centrifuga 
	ks
	2
	Centrifuga
Chlazená centrifuga - teplotní rozsah -20 až +40 °C
- Max. otáčky 15 000 ot /min (= 21 382 g) 
- Automatický zámek víka
- Bezúdržbový indukční motor
- Mikroprocesorové řízení
- Paměť pro ukládání 10 programů
- Výměnné rotory s automatickou identifikací
- Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)
- 9 rychlostí rozběhu a brzdění
- Membránová klávesnice, rychlé nastavení parametrů otočným knoflíkem
- Výkyvný rotor s univerzálními závěsy pro 15 a 50ml centrifugační tuby
- Adapter pro min. 4x 15ml Falcon centrifugační tuby pro každý závěs
- Adapter pro min. 4x 50ml Falcon centrifugační tuby pro každý závěs
- Víčka pro závěsy
- Požadovaná média: elektro

	1.2.2.3.
	Chladnička
	ks
	3
	Chladnička kombi 300L
- Lednice kombinovaná - kombinace lednice / mrazák 
- 2 chladící okruhy DVOUOKRUHOVÉ CHLAZENÍ - nezávislá regulace teploty v lednici a v mrazáku 
- Kapacita cca 200 l lednice / cca 100 l mražnička; 3 zás.
- Automatické odmrazování lednice 
- 2 LED ukazatele
- NoFrost – beznámrazový systém, mrazák není třeba odmrazovat 
- Nucená cirkulace v lednici 
- Požadovaná média: elektro
- Příslušenství: registrace teploty
- Napojení na nadřazenou monitorovací síť


	1.2.2.4.
	Sušárna
	ks
	1
	Sušárna
- Nastavení teploty
- Nerezové provedení, časovač
- Nerezová síta
- Komfortní a jednoduchá obsluha a údržba

	1.2.2.5.
	Mikroskop
	ks
	1
	Mikroskop inverzní
- Osvětlení 30W
- Optika korigovaná na nekonečno
- Plynulá regulace intenzity osvětlení
- Širokoúhlé okuláry 10x; číslo pole 20 nebo 22; alespoň jeden s dioptrickou korekcí
- x-y křížový stolek s držáky preparátů - Petriho misky, podložní sklíčko, Terasaki, plastové lahvičky a prodloužení stolku pro pozorování plast. lahvičkek
- Revolverový držák 4 objetivů,
- Objektivy: 4X PhP, 10x PhP
- Hrubé a jemné fokusování
- Slider pro předcentrovaný fázový kontrast
- LBD filtr
- Kontrastní metody: světlé pole a fázový kontrast.
- Požadovaná média: elektro

	
	
	ks
	1
	Mikroskop
- Osvětlení 100W
- Mechanický hrubý a jemný fokus
- Externí transformátor s plynulou regulací intenzity osvětlení
- Okuláry: širokoúhlé; 10x; s dioptrickou korekcí; číslo pole 22
- x-y křížový stolek s výměnnou středovou destičkou
- Revolverový držák 6 objetivů,
- Objektivy: 4X Ph, 10x Ph a 20x Ph
- Kondensor se střední pracovní vzdáleností, prac. Vzdálenost kondensoru min. 45mm/NA 0,5
- Výstup na digitální kameru,
- Připojení kamery adaptérem 0,5x
- Kamera: s vysokou citlivostí, rozlišením až 3,2 milionů pixelů, snímací CCD s uhlopříčkou 1/1,8“, živý náhled o velikosti až 1040x772, rychlostí cca 14snímků/s, expoziční čas 0,1ms až 160s, termoelektrické chlazení, firewire pro komunikaci s PC, kompatibilní s Windows XP Profes., Vista Buisiness
- Operační software pro ovládání kamery (umožňění vkládání kalibrovaného měřítka, práce s více snímky, úpravy snímků, možnost vkládání textových popisků do snímku, možnost tvorby viedí
- Fluorescenční osvětlovač v zadní části mikroskopu, lampová skříň se 100W Hg /životnost 300hodin, externí řídící jednotka s čísel. ukazataelm provozních hodin.. Revolverový držák 6 fluorescenčních filtrů, fluoresc. filtr na FITC (modrá)
- Kontrastní metody: světlé pole, fázový kontrast, reliéfní kontrast a fluorescence.
- Požadovaná média: elektro

	1.2.2.6.
	Lázeň na předehřívání médií
	ks
	2
	Vodní lázeň
Lázeň se zabudovaným termoregulátorem
Nerez vana 
Objem: 12 l 
Teplotní rozsah: 20-100 °C, ± 0,2 °C 
Mikroprocesorové ovládání 
Digitální nastavení i zobrazení teploty 
Rozměry: cca 350 x 270 / 140 mm
Požadovaná média: elektro

	1.2.2.7.
	Vozík s tácy
	ks 
	2
	Zdravotnický vozík
- Nerezové plato s prolisem
- 5 x mělká zásuvka, centrální zamykání zásuvek
- 4x otočná kola bržděná
- Celková hmotnost vozíku 200kg + dva držáky pro dva typy odpadních pytlů (infekční a neinfekční odpad) s dvěma víky
- Požadovaná média: bez požadavku na média


	1.2.3.
	Nákup počítačů
	
	
	

	1.2.3.1.
	Osobní počítače
	ks
	3
	-standartní stolní počítače s minimálně 2 GB operační pamětí

- počítače musí být schopny provozu v režimu 24x7x365

- operační systém počítačů musí být kompatibilní s prostředím sítě a serverů FNKV včetně schopnosti zařazení do domény zadavatele a zpracování síťových doménových bezpečnostních politik

- operační systém počítačů musí dále umožnit provoz klinických a laboratorních systémů provozovaných ve FNKV

- servis počítačů po dobu 3 let s reakcí do druhého pracovního dne v místě používání

- dále budou dodány licence kancelářského aplikačního vybavení, které musí z důvodu kompatibility s prostředím zadavatele umožnit zpracování a vytváření dokumentů, tabulek, prezentací

- dále kancelářské aplikační vybavení musí umožnit práci s již existujícími se soubory typů doc, docx, xls, xlsx včetně zabudovaných maker a výpočtů


	1.2.3.2.
	Tiskárny
	ks
	2
	- laserová
- barevná

- full duplex

- propojení LAN + USB

- 30 stran/minutu černobíle/barevně

- provozní zátěž 50.000 stran/měsíc

	1.2.3.3.
	Komunikační a síťová zařízení
	ks
	1
	Síťové propojení přístrojů a zařízení 1.2.3.3. s centrálním výstupem pro monitoring.

	1.2.4.1.
	Laboratorní stoly
	ks
	15
	Stůl pracovní 1000x750x750
- pracovní deska umělý kámen

- kostra kovová povrchově upravená komaxitem

- nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor

- provedení do čistých prostor

	1.2.4.2.
	Laboratorní židle
	ks
	12
	Židle laboratorní

- nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy

- nastavitelná výška sedáku min. 600-800mm

- opěrka zad

- koženkový potah, kostra kovová chromovaná

- provedení do čistých prostor

	1.2.4.3.
	Laboratorní skříně
	ks
	12
	Skříň uzavřená

- lamino, hrany ABS

- 6 pevných polic

- sokl kovový kotvený do podlahy, potažený podlahovou krytinou, výška soklu
50 mm

	1.3.2.1.
	Technické poradenství - validace
	Hod.
	220
	Dokumentace pro provedení IQ/OQ a provedení IQ/OQ pro položky 1.2.3.3.

	2.2.1.1.
	Hybridní izolátory - komplet
	ks
	3
	Izolátorové pracoviště
Celkový rozměr: cca 2300 x 900 x 2400
Třída těsnosti: izolátor je ve třídě 3, dle ISO 10648-2.
Třída čistoty: pro aseptickou práci třídy „A“
Pracovní teplota: 20 ÷ 25 °C. 
Přetlak: do 100 Pa
Vlhkost: do 60%
Výška komor:  900 mm
Počet komor: 3
2x přestupník s jedním výklopným oknem (cca 550 x 650 mm)
1x pracovní komora s jedním výklopným oknem (cca 1200 x 650 mm)
Materiálové provedení: nerezový plech AISI 316L + tvrzené sklo, pracovní plocha rovná se zvýšenými okraji (bez záchytné vany)
Provedení vhodné do čistých prostor tř.č. "C" v souladu s pravidly GMP
Provedení: 
Určen pro práci v sedě
Přestupníky jsou vybaveny tzv. "posuvným tácem", který umožňuje snažší dosažení materiálu z hlavní komory (min. 300x350 mm)
3x průchodka pro elektrické kabely (el. zásuvky vně izolátoru)
Možnost výstupu prostupem s těsnými dvířky do nekonečného PE-rukávce, nekonečný rukávec instalovat z boku izolátoru.
Dokrytování nerezovým plechem k podhledu
Dezinfekce: parami peroxidu vodíku
Požadovaná média: elektro, tlakový vzduch, odsávání
Napojení na nadřazenou monitorovací síť


	
	
	
	3
	Biohazard, š 1,5m
- Třída II typ 2 A/B3 (třída A), certifikace dle ČSN EN 12469 a všech odvozených norem, HEPA filtry, účinnost >99.999% pro částice 0,3µm, prachový předfiltr G3
- Automatická regulace rychlosti proudění - kompenzace stavu filtrů,
- Dálkové ovládání všech funkcí laminárního boxu,
- Vnitřní osvětlení pracovní plochy >1 000 Lx,
- Pracovní plocha z nerezu,
- Přední posuvné a výklopné okno z netříštivého skla
- Vzduchotěsné těsnění, umožňující hermetické uzavření boxu pro fumigaci
- Velmi tichý chod - pod 57 dB (A) při plném výkonu
- Vnitřní, snadno čitelný LED displej a alarmy - stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění 
- Snadná údržba - kulaté rohy, snadný přístup pod pracovní plochu
- Možné ošetření vnějších povrchů dezinfekčními prostředky
- Akustický a optický alarm, stand-by režim 
- Časovač pro germicidní lampu
- Možnost vnitřního připojení vývěvy 
- Opěrka na ruce
- Vnitřní el. zásuvka
- Výška pracovního tvoru 254 mm, 
- Rozměry v mm (šxvxh): vnitřní cca 1500 x 780 x 620
- Zaplechování perforovaným plechem k podhledu
- Požadovaná média: elektro, odsávání
- Napojení na nadřazenou monitorovací síť
- Provedení vhodné do čistých prostor tř.č. "B" v souladu s pravidly GMP

	
	
	
	1
	Vyvíječ par peroxidu vodíku
- Slouží k vývinu par peroxidu vodíku
- Provedení vhodné do čistých prostor tř.č. "C" v souladu s pravidly GMP
- Umožňuje dekontaminaci uzavřených boxů (materiálová propust, izolátor, mikrobilogické bezpečnostní boxy)
- 4 pracovní cykly: odvlhčení, kondicionování, sterilizace, zavzdušnění
- Vestavěná tiskárna protokolu
- Materiálové provedení: nerezová ocel
- Požadovaná média: elektro, tlakový vzduch
- Napojení na nadřazenou monitorovací síť
- Součástí dodávky vyvíječe je i řešení a provedení dopojení na odběrná místa

	2.2.1.2
	Nanolinka
	ks
	1
	Laboratorní nanolinka komplet

Nanesení polymerů na zvodivenou síťku, tkaninu, papír; lineární rychlost 15-250 mm/min,

Plošná hmotnost optimální rozsah 0,2-0,5g/m2

Průměr vláken 80-700nm, Zařízení na produkci nanovláken z polymerů v roztoku

Výška: cca 2500 mm

Šířka: cca 1500 mm

Délka: cca 1500 mm

Hmotnost: cca 600 kg

Napájecí napětí Un: 230 V AC, 50 Hz  

Příkon : max. 1500 W

Max. intenzita el. pole: 0,6 kV/mm

Počet Spinning unit (SU): 1

Max. pracovní tlak stlačený vzduch PS Air: 6 až 8 bar

Krytí IP      IP 20 CH

Součástí dodávky nanolinky bude i přívodní a odvodní vzduchotechnická jednotka. Odsávaná vzdušnina od nanolinky bude upravena tak, aby bylo zajištěno splnění emisních limitů dle platné legislativy. Součástí dodávky bude kompletní příslušenství pro přípravu roztoků, polymerů a čištění. Součástí budou receptury na zvlákňování v minimálním rozsahu: PLA, kolagen a želatina. Součástí dodávky budou nezbytné položky příslušenství jako pumpy, spotřební materiál, ochranné pomůcky, chemikálie a měřidla pro provedení validací a 50x modelových experimentů. Součástí dodávky bude příslušenství pro  formování 3D struktur. 

	2.2.2.
	Nákup nehmotného majektu (patenty, know-how, licence)
	ks sw
	1
	Metody pro práci, ovládaní a kontrolu přístrojů a zařízení 1.2.3.3.
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